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Nylon 12 Powder, pour des prototypes et des 

Avec une résistance à la rupture par traction, une conductivité et  
une stabilité environnementale élevées, Nylon 12 Powder convient 
à la création d’assemblages complexes et de pièces durables  
présentant une absorption d’eau minimale.

utilisation avec la Fuse 1.

FLP12G01

MATÉRIAU TECHNIQUE

V1

DEMANDER
UNE IMPRESSION
D’ESSAI

https://formlabs.artsupport.ch/fr/fuse/samples/


PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU NYLON 12 POWDER

MÉTRIQUE1,2 IMPÉRIAL1,2 MÉTHODE

Propriétés en traction

Résistance à la rupture par traction Pa AS Type 1

Pa AS Type 1

Allongement à la rupture (X/Y) AS Type 1

Allongement à la rupture (Z) AS Type 1

Pa AS

Pa AS

Propriétés de résistance aux chocs

Résistance au choc Izod 0, AS

Propriétés thermiques

AS

AS

Température de ramollissement Vicat AS

Autres propriétés

Taux d’humidité (poudre) 0 0

Absorption d’eau (pièce imprimée) 0, 0, AS

Les éprouvettes imprimées avec Nylon 12 P  

Norme ISO Résultat 3,4

Non cytotoxique

Non irritant

Non sensibilisant

COMPATIBILITÉ AVEC LES SOLVANTS

e, après impression, lorsqu’il est plongé dans l’un des solvants suivants  

Solvant
Gain de poids  

a heures (%)
Solvant

Gain de poids  

a heures (%)

0,10 Huile minérale, lourde 0,

Acétone 0, Huile minérale, légère 0

~ 0,21 0,15

Acétate de butyle 0,18 0,59

0
Solution d’hydroxyde de sodium  
(0,

0,20

Huile hydraulique 0,59 0,

Éther monométhylique de  
0

Éther monométhylique de  
0

Pero 0,20 Eau 0,05

Isooctane 0,01 Xylène 0,12

Alcool isopropylique 0,19

1 Les propriétés du matériau peuvent varier  
en fonction de la géométrie de la pièce,  
de son orientation pendant l’impression et  
de la température.

2 L
Powder. Les pièces ont été 

 Les propriétés du matériau peuvent varier 
en fonction de la géométrie de la pièce et 
des pratiques de fabrication. La validation de 
l’adéquation des pièces imprimées pour leur 
usage prévu est la responsabilité du fabricant.

 Nylon 12 Powder a été testée au siège 
S
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